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CAIET DE SARCINI
Prezenta documentatie a fost elaborata in conformitate cu continutul-cadrul prevazut in HG 907/2016 privind

etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

A. PIESE SCRISE

MODERNIZARE INFRASTRUCTURA SCOLARA - LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO

BAIA SPRIE
1.2. Ordonator principal de credite/investitor

PRIMARUL ORASULUI BAIA SPRIE / ORAS BAIA SPRIE

Adresa: str. Piata Libertatii nr. 4, Baia Sprie, jud. Maramures
Telefon: 0262/262 303, 260 059
Fax: 0262/260 059

E-mail: primaria@baiasprie.ro

1.3. Ordonator de credite (secundaritertiar)

LICEUL. TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO BAIA SPRIE

Adresa: str. Aleea Minerilor nr. 1A
Telefon: 0262/262 355
Fax: 0262/261 440

E-mail: office@autobaiasprie.ro

1.4, Beneficiarul investitiei .

ORAS BAIA SPRIE

Adresa: str. Piata Libertétii nr. 4, Baia Sprie, jud. Maramures
Telefon: 0262/262 303, 260 059
Fax: 0262/260 059

E-mail: integrare@baiasprie.ro




2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, situat in orasul Baia Sprie, la 10 km de municipiul Baia
Mare, este o unitate scolard pentru invatdmant de masa, finantat din resurse publice. $coala a adoptat
sistemul traditional de invat{dmant de zi. Pozitia geograficd permite accesul ugor al elevilor din localitate si
din localitatile rurale si urbane invecinate, atat cu mijloace auto cat si cu microbuzul scolar.

Unitatea scolard a fost infiintatd Tn anul 1958 sub denumirea de “Scoala Medie®, ca singura unitate
scolara liceald din oras, prima promotie absolvind in 1962. In anul 1961 este data in folosinta noua cladire a
liceului cu 16 sali de clas si doua laboratoare, liceul functionand sub denumirea de “Liceul Real-Umanist’-
Baia Sprie.

Profilul real — umanist al liceului este transformat Tn profil industrial Tn anul 1977. Tot din acel an
liceul a functionat sub denumirea de “Liceul Industrial” — Baia Sprie avand clase de liceu, scoala profesionald
si de maistri.

Avand sprijin din partea Ministerului Transporturilor salile de clasa au fost transformate in cabinete
scolare pentru fiecare disciplind de Tnvatdmant in anul 1988. A fost construitd si data Tn folosin{d o nouad
cladire cuprinzénd ateliere-scoald corespunzator dotate, cantina, internatul si s-a amenajat un poligon auto
pentru desfasurarea practicii de conducere auto.

Liceul industrial devine “Grup Scolar de Transporturi Auto, Baia Sprie” si intrd in subordinea
Ministerului de Transporturi Tn anul 1990.

Din anul 1992 pe langa profilul electromecanic, elevii au avut posibilitatea de a se pregati in profilul
matematica — informatica, laboratorul de informatica fiind dotat corespunzator cu calculatoare legate in retea
si conectate la internet.

Grupul Scolar din Baia Sprie este cuprins in Programul PHARE de reabilitare si dotare in domeniul
tehnic Tn anul 2003 pe trei planuri importante care vizeaza: infrastructura, dotarea atelierelor si formarea
profesorilor.

in anul 2010 Grupul Scolar Industrial de Transporturi Auto a devenit Colegiul Tehnic de Transporturi
Auto, iar Tn anul 2012 s-a unit cu Scoala Generala nr. 1 din oras, oferind In prezent programe de educatie si
formare profesionald prin invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional, In domenii de calificare
diverse.

Clasele din Tnvatdmantul secundar superior tehnic sunt focalizate pe calificéri din domeniul
mentenantei §i repararii automobilelor sau din domeniul transporturilor rutiere, iar din Tnvatamantul teoretic
pe specializarea stiinte sociale.

Nascuta Tnir-un spatiu multicultural si multiconfesional, -scoala ofera tinerilor de etnie maghiara
oportunitatea de a se forma n cadrul unor programe de invatare in limba materna.

Incepand cu anul 2019, denumirea unititi de invatamant este LICEUL TEHNOLOGIC DE
TRANSPORTURI AUTO BAIA SPRIE.

Situatia actuala a imobilelor care fac obiectul proiectului este prezentata in continuare.
Situatia existenta cladire Liceu

Cladirea cu destinatia liceu cu profil auto are un regim de indltime S partial+P+2E, cu terasé de b.a.,
acoperita ulterior cu sarpanta.



Foto 1-4 Liceu - Situatia existenta

Accesul principal in cladire se afla pe fatada Vest, accesul secundar pe fatada Sud pentru liceu si
acces secundar pe fatada Nord. '
Cladirea este monovolum, realizata in doua etape.
Descrierea anvelopei cladirii — partea opaca:
- fundatii rigide, continue sub ziduri, din beton monolit;
- structuréd de rezistenta din stalpi si grinzi de b.a;
- zidarie din caramida plind, grosime 30cm — la corpul principal, realizat in prima etapa;
- zidarie din caramida cu goluri verticale — la extensia realizata ulterior (corpul din partea S-E);
- terasa de b.a. acoperitd ulterior cu sarpanta din lemn si invelitoare din tabla faltuit;
- placa pe sol are Inal{ime medie soclu aprox. 40cm;
- termosistem format din 20 cm zgurd expandatd pe planseul peste uftimul nivel si 10 cm de
hidroizolatie si alte straturi de protectie.
Descrierea anvelopei cladirii — partea vitrata:
- mare parte din tdmplaria exterioara a fost schimbata in tamplarie tip PVC, dar fara caracteristici de
eficientd energetica ridicaté;
- tdmplaria de [emn dubla este in mare parte degradata.
Descrierea starii anvelopei cladirii:
- tencuieli exterioare partial degradate.
Descrierea si starea instalaiilor cladirii:
- agentul termic pentru incalzirea cu apa calda este asigurat de centrala termica pe baza de gaz
metan, care asigura si producerea de apa calda menajera;
- incalzirea spatiilor se face cu corpuri statice din ofel si fontd amplasate sub ferestre
- llumlnatul se face preponderent cu tuburi fluorescente.

Destinatia si suprafata actuala a spatiilor este prezentatd in tabelul urméator.
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Nivel

Denumire spatiu

Suprafata utila (mp)

Parter Hol acces cabinet medical 9,53
CDI 54,04
CDI 52,69
Director 15,62
Secretariat 12,37
Administrativ 17,26
Sala de clasa 52,62
Sala de clasa 53,93
“Corn si lapte” 25,61
Sala de sport 50,30
Grup sanitar sald de sport 9,01
Coridor 4 22,74
Depozitare 7,43
Coridor 3 17,31
Grup sanitar baieti 19,25
Grup sanitar fete 14,67
Casa scarii 35,05
Atelier 52,69
Hol acces principal 17,01
Sala de clasa 52,79
Coridor 1 85,92
Coridor 2 7,53
Cabinet medical 1 16,27
Cabinet medical 2 15,30
Casa scarii 41,99
Grupuri sanitare profesori 17,66

Total parter 776,59

Etaj 1 Sala de clasa 53,83
Sala de clasa 52,52
Sala de clasa 52,62
Sala de clasa 52,62
Sala de clas3 53,93
Fumoar 25,61
Sala de clasd 67,12
Coridor 3 8,30
Sala de clasa 52,65
Casa scarii 35,05
Laborator chimie-biologie 70,86
Depozit laborator 17,04
Arhiva 17,42
Director adjunct 17,04
Coridor 1 105,32
Coridor 2 14,25
Casa scarii 35,03
Cancelarie 34,95
Depozit 8,17
Grup sanitar profesori 9,54




Total etaj 1 ' 783,87
Etaj 2 Sala de clasa 53,83
Sala de clasa 52,52
Sala de clasa 52,62
Sala de clasa 52,62
Sala de clasa 53,93
Sala de religie 25,61
Amfiteatru 67,12
Coridor 3 8,30
Laborator matematicd 52,65
Casa scarii 35,05
Laborator fizica-matematica 70,86
Depozit laborator 17,04
Laborator informatica 17,42
Laborator informatica 17,04
Coridor 1 105,32
Coridor 2 11,88
Casa scarii 35,03
Informatica 34,95
Depozit 10,87
Grup sanitar profesori 9,54
Total etaj 2 784,20
Total suprafata utila 2344.66

scrie

31 . Pa\rtiCularita;i ale a

a) descrierea amplasamentuiui (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni

in plan)




Fig. 1 Localizarea amplasamentului in Baia Sprie

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto se afld in judetul Maramures, oras Baia Sprie, strada Aleea
Minerilor nr. 1A, avand mai multe denumiri antericare: Liceu industrial de constructii masini, Grup Scolar
Tehnic Baia Mare, Colegiul Tehnic de Transporturi.

Amplasamentul este situat n intravilanul orasului, se intinde pe o suprafata totald de teren de 9082
mp (conform CF nr. 55237 Baia Sprie) si contine mai multe clédiri, constructia acestora fiind realizata in
perioada 1960-2007.

Amplasamentul imobilului se situeaza din punct de vedere al planurilor de urbanism (P.U.G. in
vigoare) in UTR IS 3 - Unitati de invatadmant.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile:

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto este amplasat Th zona centrald a orasului Baia Sprie, Tn
apropierea sediului primariei.

Amplasamentul este situat pe strada Aleea Minerilor, avand ca vecinatati casele de locuit din zona
rezidentiala

N
Foto 5 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto

Accesul n incinta se face dinspre vest din drumul principal - Aleea Minerilor; prin doud porti, auto si
pietonala.

Terenul notat in CF sub numarul cadastral 55237 Tnsumeaza o suprafatd detinuta in acte de 9082 mp,
teren imprejmuit, pe acest teren aflandu-se in prezent sase corpuri de cladire (liceu, atelier 1, sala de
educatie fizicd, internat, centrala termica si atelier, atelier 2).

Ca amenajari exterioare, incinta este ocupatd cu platforme, circulatii si spatii verzi. In cadrul
platformelor sunt organizate curtea pentru recreatie si terenurile de sport.

c) datele seismice gi climatice:

Conform Codului de proiectare seismica, Indicativ P 100-1/2006, cladirile expertizate se incadreazé
astfel: ‘
- seism (IMR = 225 ani): acceleratia terenului a.g.= 0,15g, perioada de control Tc= 0,70 sec.

- zona climaticd in care este amplasata cladirea: Ill.

Din punct de vedere geografic, orasul Baia Sprie, apartine Depresiunii Baia Mare, care este 0 zona
coboréta, cu altitudine medie de 200 m. Situaté in partea de vest a judetului, depresiunea se limiteaza la est
8



si nord cu Muntele Gutai, in sud-est se deschide spre depresiunea Copalnicului, spre sud limita fiind formata
de masivul cristalin Preluca, iar spre vest de Culmea Codru.

Depresiunea Baia Mare, in care este situat amplasamentul propus, este inclusa subunitatii Dealurilor
Silvano-Somesene, Tn fapt o treaptd intermediarad intre Campia Somesului si Grupa Nordicd a Carpatilor
Orientali.

Clima din zona orasului Baia Sprie are unele caracteristici specifice, mai aparte, datoritéd existentei
lantului carpatic ce indeplineste rolul benefic de paravan, impiedicand intemperiile reci dinspre nord-est.
Aflata la adapost, depresiunea are un climat de nuantd mediteraneana, cu ierni blande, fard mari viscole, cu
veri racoroase, prelungite si un echilibru atmosferic favorabil.

La nivelul orasului Baia Sprie se inregistreaza o frecventa ridicatd de precipitatii atmosferice, s-au
inregistrat fenomene meteorologice extreme: furtunile, iar in anul 1998 o tornada.

Privind fenomenele meteorologice extreme, furtunile se manifesta prin vant puternic cu schimbarea brusca a
directiei, cu formarea de vartejuri care au antrenat in aer praf sau alte obiecte usoare de pe sol, insotite sau
nu de averse de ploaie, descarcari electrice si grindina.

larna se Tnregistreaza Tngheturi si caderi abundente de zapada.

Vanturile nu prezintd caracteristici deosebite. Datoritda imobilizarii maselor de aer in depresiune, se
inregistreaza perioade lungi de calm atmosferic, fapt ce influenteaza negativ starea de poluare a orasului.

3.2. Regimul juridic

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv_servituti, drept de

preemptiune:

Amplasamentul Liceului se aflé in domeniul public al Orasului Baia Sprie, dreptul de proprietate fiind
int&bulat in favoarea Orasului Baia Sprie cota 1/1, asa cum rezulté din extrasul de carte funciaré nr. 55237,
numar cadastral 55237, cu suprafata detinuta in acte de 9082 mp.

b) destinatia constructiei existente:

Destinatia constructiei actuale este pentru invatdmant. Prin proiect se propune reabilitarea corpului
de cladire C1 - Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, numar cadastral 55237-C1, cu destinatia mentionata in
CF: constructii administrative si social culturale.

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii_naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite
protejate, dupa caz; :

Nu este cazul.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz:

Nu sunt constrangeri sau obligatii, lucrarile fiind de reabilitare a unor constructii existente.

3.3, Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta:

Incadrarea cladirii in clase, grupe si categorii de importanta este
- categoria de importanta, "C" - constructii de importan{d normala - liceu (conf. HG 766/ 1997).
- clasa de importan{a "ll"- constructii de importani{d deosebita ~ Liceu cu o capacitate de peste 250 persoane
in aria totald expusa (conf. P100/1-06).



b) codin Lista monumentelor istorice, dupéa caz:

Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie:

Cladirea liceului este o constructie cu regim de inaltime S+P+2E, construita in anul 1960.

d) suprafata construitéb:

Situatia existenta: suprafata construita = 895 mp

e) suprafata construitd desfasurata:

Situatia existenta: suprafata construita desfasurata = 2685 mp

f) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente:

Suprafata utila parter 776,59 mp
Suprafata utila etaj 1 783,87 mp
Suprafata utila etaj 2 784,20 mp
Suprafata utila totala 2344.,66 mp
Suprafata acoperis 1240 mp

Lucrarile care urmeaza a se executa:

-demolarea elementelor deteriorate din sarpanta

-demolarea jgheaburilor si burlanelor existente

- inlocuirea elementelor structurale din lemn, prin consolidarea / tnlocuirea celor degradate, sau a celor care
nu corespund noilor solicitari climatice.

- refacerea Tnvelitorii fara demolarea celei existente,cu montarea a unei invelitori noi din tabla dublu clic
vopsita in camp electrostatic cu o grosime de 0.5 cm

Tabla va fi plana moale/semidura destinata exclusiv lucrarilor de tinichigerie, cu durata de viata foarte
indelungata, special conceputa pentru a rezista conditiilor de corozoiune accentuata pana la clasa C4, otel
cu rezilienta foarte mica pentru asigurarea inchiderii adecvate a falturilor. Grosime material 0.5mm, otel
semidur cu 125gZn/m2, prevopsit, cu acoperire finala mata de poliester 50um pe fata materialului si lac epoxy
de 10um pe spate, culoare gri antracit sau similar. Garantia materialului este de min. 30 ani

-montarea elementelor de dolie, coama, parazépezi, accesorii prindere

-montarea de jgeaburi si burlane noi

Controlul executiei invelitorilor constand in: -

- verificarea suportului conform prevederilor specifice de la pct. 3.1. de mai

jos. :

- verificarea materialelor care urmeaza a fi puse in opera care se efectueaza de conducatorul de tehnica al
[ucrarii, se refera la:

- existenta si continutul certificatelor de calitate la primirea materialelor pe

santier

- in cazul lipsei certificatelor de calitate, efectuarea incercarilor de calitate prevazute in prescriptiile

tehnice a produsului ( norma nterna s au standard);

- punerea in opera , daca in urma depozitari si i a manipularii,materialele nu au fost deteriorate sau inlocuite
gresit;

- Verificarea pe parcurs a calitatii lucrarilor conform prevederilor proiectului se face de catre conducatorul
tehnic al lucrarii tot timpul executiei. v

- Verificarea calitatii lucrarilor, ce se efectueaza conform reglementarilor in vigoare si se refera la
corespondenta cu prevederile din proiect, respectarea conditiilor de calitate si incadrare in abaterile
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admisibile prevazute la pct. 3.
- Verificarea la receptia la terminarea lucrarilora intregului obiect se face de catre Comisia de receptie,
prin:
- examinarea-existentei si continutului certificatelor de calitatea materialelor ;
- examinarea directa a lucrarllor executate, prin sondaj (cel putin 1 de fiecare tronson)cu referiri la toate
elementele constructive a le invelitorii,urmirindu-se in special ca invelitorile si indeplineasci
Functiile de indepartarea apelor pluviale si conditiile respective de etanseitate;
Prevederi specifice:
- Suportul invelitori

- Invelitoarea propriu-zisa in toate cazurile se va verifica:

- existenta si modul de prindere pe supor la elementelor de tinichigerie; Invelitoarea se va realiza in
conformitate cu prevederile proiectului si a "Normativului pentru alcatuirea si executarea invelitorilor Ia
constructii"- C37188.

Pantele invelitori sint conform S TAS 3303/2-88.Din punctd e vedere higrotermic intreaga structura de
invelitoare va fi verificata tinind seama de prevederile Normativulu Ci 10 7| 1982.

Se va executa invelitoarea din tabla lisa dublu clic, inainte de inceperea executiei invelitorii se va verifica
suportul '

pentru a indeplini urmatoarele conditii:

- sa nu prezinte denivelari mai mari de 7 mm/m

- carligele pentru jgheaburi, prinse in astereala. sa fie inglobate la nivelul acesteia, fara denivelari;
Prinderea placilor de tabla de suport (sipci) se va face cu agrafe, la proiectarea si executarea invelitorilor se
Vor respecta: »

- Normele generale de protectie contra incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor
- Normele republicane de protectia muncii;

- Jgheaburi si burlane

Se vor verifica:

- montarea jgheaburilor sa fie executati cu minimum1 cm gi maximum 5 cm sub picatura streasinei

- marginea exterioara a jgheabului sa fie asezata cu circa 2 cm mai jos decit marginea interioara

- cirligele pentru jgheaburi si bratarile pentru burlane sa fie protejate contra corozlunll;

- abateria amisibile de la verticalitate a burlanelor :1 cm/ml fara a depasii 5 cm in total;

- fixarea burlanelor ¢ u ajutorul britarilor sa fie facuta la distanta si intervalul din detaliile date de
proiectant:

- fronsoanele de burlane si intre etang unul in celalalt (cel superior in cel inferior)

- imbinarea cu tuburile de fonta sa fie de asemenea etanseizata

- toate imbinarile intre elementele de tabla la jgheaburi si burlane sa fie cositorite;

Normative privind proiectarea si executarea lucrarilor pentru invelitori si tinichigerie:

- STAS 2389/1977-" Jgheaburi si burlane-Prescripti de proiectare si alcatuire”.

- STAS 2274/988 - "Burlane,jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare".
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